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ARTYKULY GLAZURNICZE * LISTWY WYKONCZENIOWE

GLAZME

Firma Glazmetistniejgca od 2002 roku to uznana marka na rynku polskim.

Informacje

o firmie

Kfadziemy duzy nacisk nainwestycje aby zapewnic najwyzsza jakosc naszych produktow.
Produkujemy dlaklientaito ty drogi Kliencie jestes dla Nas najwazniejszy.

Naszymi gtownymi odbiorcami sg hurtownie oraz sklepy budowlane z materiatami wykofczeniowymi, a
takze firmy podwykonawcze.

Sztandarowym produktem Naszej Firmy sa profile do terakoty, listwy progowe i przypodtogowe, katowniki
schodowe, listwy do glazury oraz inne produkty, ktore znajdziecie Panstwo w naszym katalogu.

Dlaczego warto podjac znamiwspotprace?

0t6z znamy oraz jesteSmy otwarci na Panstwa potrzeby i czynimy wszystko, aby im sprostac. Nasi
przedstawiciele handlowi bezustannie dbaja o odpowiednie zatowarowanie oraz nalezyta ekspozycje
naszych produktow dzieki wizytom w punktach handlowych za ktore odpowiadaja.

Posiadamy witasny transport, a bardzo pilne zamoéwienia wysytamy firma spedycyjna.

Polityka jakosci to najistotniejsza kwestia produkcji. Tylko najwyzszy poziom daje pewnoS¢ satysfakgji
naszych klientéw, a dzieki temu wzrost sprzedazy i rozwadj firmy. Dzieki wtasnej produkgji jesteSmy otwarci
na potrzeby rynku, a takze zapewniamy ciggta dostepnosc towaru. Kolejnym naszym atrybutem jest cena,
azejestesmy tego Swiadomi to zapewniamy konkurencyjne ceny w tej klasie produktow.

Serdecznie zachecamy i zapraszamy do wspotpracy - dotacz do nas, a zrobimy wszystko, aby zwiekszy¢
Twojg sprzedaz.

Uwaga!!!

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Prezentowane kolory moga nieznacznie odbiegat od

2 rzeczywistosci z uwagi na techniczne uwarunkowania technologii druku.




SPIS TRESC|

Profile do glazury i terakoty

Profile dekoracyjne.......iiniisinns
Profile dekoracyjne rektyfikowane.
Profile chromowane........ccccoocvcvneiniis

Profile stalowe rektyfikowane typ L. 10
Profile metalowe typ L. 11
Profile teownikowe..... .12

Profile metalowe.....
Profile krawedziowe...
Profile metalowe.....
Katowniki ochronne........ccovvuue.
System poziomowania ptytek.
Krzyzyki, kliny do glazury..........
Profile dylatacyjne stalowe..
Profile dylatacyjne aluminiowe... .
Profile dylatacyjne PVC.......coeninieisnesneineineinees 22

Profile schodowe.....
Katowniki schodowe...........
Katowniki schodowe Klgjone........ccocvnncincincineineinens 27

Profile progowe taczeniowe 30
Profile tgczeniowe wciskane 32
Profile progowe taczeniowe klejone 33
Instrukcje montazu profili 36
Profile dla majsterkowiczow 38
Profile drewniane....... 41
Listwy przypodtogowe EVO v
Listwy przypodtogowe ORGANICO do malowania............. 46
Listwy przypodtogowe VERONA 47
Podktady pod panele 48

Podktadki filcowe meblowe klejone 50




¥ &ojniqe
O ziotow .Grudziadz

Trzcianka f |
Pita

.Toru n
Inowroctaw

Konin 1

.Sre‘rlgroc' @Wrzesnia ‘l @Koto

] i |
Koscian @Turek

[ @Brodnica
@Chodziez ,& kk)I.Bydgoszcz ’

L

Na terenie wojewodztw:
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego oraz czesci dolnoSlaskiego
zapewniamy state dostawy towaru
wtasnym transportem

w precyzyjnie zaplanowanych terminach.

62-025 KOSTRZYN WLKP.
ul. RzemiesInicza 9a

tel: +4861818 18 42
tel. kom. +48 508 145 425

www.glazmet.pl
e-mail: info@glazmet.pl

!

-,

-
“ P/

""'e_-.”una o

-

a”,

[PrRODUXT Z ATESTEM |

Nasze produkty:

Listwy aluminiowe wykonczeniowe,
podtogowe i Scienne, do paneli,

glazury i terakoty

otrzymaty atest PZH

z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.






Profile dekoracyjne

CPD15

Profil stalowy dekoracyjny 15 mm

(efekt lustrzany)

Listwy ze stali nierdzewnej umozliwiajq tqczenie
réznych materiatéw budowlanych. Idealnie tqczq sie
z glazurq, gresem, drewnem i kamieniem.

i -

CPD23

ﬁ

. . KoD MATERIAL “~m
Profil stalowy dekoracyjny 23 mm :
(efekt lustrzany) CPD15 Stal nierdzewna
CPD23 lustro 270
srebrny
Stal nierdzewna
' CPD23 lustro 270
> czarny
_ Ll -
Aluminium
CPD20 Anodowane 250
«— 3] srebrny
23 mm
Aluminium
CPD20 Anodowane 250
zloty
Aluminium
C P D 2 0 CPD20 Anodowane 250
tytan
H B —F g Aluminium
Profil aluminiowy dekoracyjny 20 mm CPD20 e — 250
czarny mat

amieniem, gresem, g]a;

edzie co sprawdzi sie na

acyjne paski nie przyspe
q zdziataé cuda z powierz

akosci stal niczym nierdzniqca sie od lustra idealr
rzalnym.




Profile dekoracyjne rektyfikowane

CRD10

Profil stalowy dekoracyjny 10 mm

(efekt lustrzany)

Idealne polqczenie bez koniecznosci fugowania, juz na

etapie produkcji listwy zostaty poddane dodatkowej
obrébce, krawedzie listwy sq idealnie utozone pod kgtem 90
stopni dzieki najnowszej technologii ciecia laserowego. g
Dzieki temu uzyskujemy produkt jeszcze lepszy jakosciowo.
R

10 mm

CRD15

Profil stalowy dekoracyjny 15 mm

(efekt lustrzany)

e —
MATERIAL - , T

CRD10 .
CRD15 Stal Eler:;:lzewna R D 2
ustro
CRD50 srebrny
Stal nierdzewna Profil stalowy dekoracyjny 23 mm
CRD23 Lustro 270 (efekt lustrzany)
ztoty
Stal nierdzewna
CRD23 Lustro
czarny

|«

23 mm

CRDS0

Profil stalowy dekoracyjny 50 mm

(efekt lustrzany)

GLAZME Vi




Profile chromowane

Profil do terakoty L 8 mm

Profil stosowany w celu zakoriczenia powierzchni
potozonych z plytek ceramicznych. Zabezpiecza
krawedzie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Montowany pod plytke przy pomocy kleju do glazury.

Profil do terakotyL 10 mm

MATERIAL

Szlifowanie na wysoki polysk, a nastepnie wykoriczenie

10 mm mosiqgdzu powilokqg chromowang nadajgcq profilowi
dekoracyjny charakter o wysokich walorach estetycznych.

Profil do terakotyL 12 mm




Profile chromowane

CT13cH

Profil teownikowy T13

Profil stosowany do estetycznego polgczenia powierzchni
potozonych z plytek ceramicznych. Montowany pod ptytke
przy pomocy kleju do glazury Iub silikonu.

13 mm

-~

MATERIAL .. " CT18cx

Profil teownikowy T18

18 mm

v

CDU1Ocx

Listwa do glazury ozdobna

Profil ozdobny wykonany z metalu poprawia estetyke narozy
zewnetrznych $cian utozonych z plytek ceramicznych oraz umozliwia
' ) estetyczne zakonczenie powierzchni pofozonych z plytek
ceramicznych. Odpowiednio dobrane kolory listew do fug i odcieni

" glazury tworzq jednolitg estetyczng cato$é. Montowany za pomocq
. kleju do glazury.

.
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Profile stalowe rektyfikowane typ L

Profil L8 mm
Listwa wykoniczeniowa, narozna do plytek ceramicznych,
gresowych i kamienia wykonana ze stali nierdzewnej. Umozliwia
8 mm wykoriczenie dekoracyjne naroznikéw i zamaskowanie linii
ciecia. Wysokiej jakosci stal niczym nierdznigca sie od lustra
idealnie natwojej $cianie stworzy design twojego pomieszczenia
i uczyni niepowtarzalnym. Dodatkowo zastosowanie Iistwy

C 1 0 ST zapewnia ochrone przed uszkodzeniem naroznika.

Profil L10 mm

MATERIAL
cos Stal nierdzewna
C10 Lustro
c12 srebrny
c10 Stal nierdzewna
c12 Lustro

zloty
c10 Stal nierdzewna
c12 Lustro
czarny
10 mm

Profil L12,5 mm

e
B

\— »E\mstwa dfipracyjna rektyfikowana
: |
- ¥ LY

Idealne polqgczenie bez koniecznosci fugowania, juz na etapie
produkcji listwy zostaly poddane dodatkowej obrébce,
krawedzie listwy sq idealnie utozone pod kqtem 90 stopni dzieki
najnowszej technologii ciecia laserowego. Dzieki temu
uzyskujemy produkt jeszcze lepszy jako$ciowo.




Profile metalowe typ L

KOD MATERIAL
co8

Aluminium -

gj:g Surowe 125, 250 Profil do terakoty L
cos Aluminium Profil stosowany w celu zakoriczenia powierzchni
c10 Potysk 125, 250 polozonych z plytek ceramicznych. Zabezpiecza
c12 krawedzie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
co8 Aluminium Montowany pod plytke przy pomocy kleju do glazury.
C10 Anodowane 125, 250
c12 Srebrne
cos Aluminium
c10 Anodowane 125, 250 X h=8 mm
c12 Ziote
cos Aluminium t
C10 Anodowane 125, 250
c12 Tytan
cos Mosigdz C 1 0
C10 125, 250 .
c12 Chrom Profil do terakoty L
cos Aluminium
Cc10 Lakierowane 125, 250
c12 Biate

h h=10 mm
cos Aluminium
c10 Lakierowane 125, 250
c12 Czarne

cos Aluminium C 1 2
c10 Lakierowane LAKAN 125, 250

c12 Antracyt .
Profil do terakoty L
cos Aluminium
C10 Kamienny 125, 250
c12 Szary
cos Aluminium 125
C10 Kamienny 125, 250 h ey
c12 Czarny
cos8 Aluminium
C10 Elektropoler 125, 250
c12 Srebrny
C08 Aluminium
Cc10 Elektropoler 125, 250
c12 Inox
C08 Aluminium
c10 Elektropoler EPC 125, 250
c12 Czarny
CO08
c10 Mosiadz Surowy \Y/ 125, 250
c12
C10stis Stal Eiergzewna ’r
o
OU A RIA
C10sTL.2 Stal Eier‘dzewna A4’ ' cos el =N
ustro
=T zloty = g::g Nierdzewna ST 250
c10 Stal nierdzewna
c1 ESTLC Lustro 270 C10 PVC 001 250
MY czarny biaty

]




Profile teownikowe

MATERIAL

CT13

Szary

N . Aluminium 125, 250
Profile teownikowe T13 g;g Surowe
Profil stosowany do estetycznego potgczenia CT13 Aluminium
powierzchni polozonych z plytek ceramicznych. CT18 Potysk
Montowany w szczelinie pomiedzy plytkami za CT26
pomocq kleju do glazury lub silikonu. CT13 Aluminium
CT18 Anodowane
CT26 Srebrne
13 mm CT13 Aluminium
CT18 Anodowane 125, 250
CT26 Ztote
CT13 Aluminium
CT18 Anodowane
CT26 Tytan
e Stal
CT26 Nierdzewna
CT13 Mosigdz
cT18 Chrom
. CT26
CT13
CT18 Mosigdz Surowy
CT18 cT2s
) . CT13
Profil teownikowy T18 CT18 Mosiadz Potysk
CT26
18 mm Aluminium
" - - g gﬂg Elektropoler
/ Srebrny
Aluminium
cT18 Okleina B 125, 250
Drewnopodobna b
Aluminium
CT18 Lakierowane LAKB 125, 250
Biaty
Aluminium
CT18 Lakierowane 125, 250
Antracyt
Aluminium
CT18 Lakierowane 125, 250
CT26 Crarny
" ) Aluminium
Profil teownikowy T26 cT18 Kamienny 125, 250
Czarny
Aluminium
a 2o > CT18 Kamienny 125, 250




Profile metalowe

CT14ZF10

KOD MATERIAL
CT14ZFaL Aluminium
CZPaL Surowe

Aluminium
CT14ZFar Polysk
Aluminium
C-EIZ?:ZFAS Anodowane
£ Srebrne
Aluminium
CT14ZFaz Anodowane
CZPaz Ztote
Aluminium
CT14ZFar Anodowane
CZPar Tytan

cm

125, 250

125, 250

125, 250

125, 250

125, 250

Profil teownikowy T-14L (do tukéw)

Profil stosowany do estetycznego polqczenia
utworzonego tuku powierzchni pofozonych z plytek
ceramicznych oraz paneli podtogowych. Montowany
poprzez wklejenie pod ptytke klejem glazurniczym
specjalnej nézki oraz wsuniecie panela.

14 mm

10 mm

Profil przejsciowy ZP

Profil stosowany do stworzenia estetycznego
przejécia pomiedzy podlogq z plytki ceramicznej i
panela podtogowego.

8 mm

10 mm

CoOwW

Profil najazdowy owalny

Profil stosowany do stworzenia estetycznego przej$cia
pomiedzy plytkg a inng podlogq znajdujgeq sie na
nizszym poziomie. Po zatozeniu tworzy specyficzny

g najazd. Montowany przy pomocy kleju do glazury.
= 4, P‘




Profile krawedziowe

CKRO 7evc

Profil krawedziowy

Poprawia estetyke narozy zewnetrznych $cian
ufozonych z ptytek ceramicznych. Doskonale maskuje
nieréwnoséci docinanych plytek. Montowany przy
pomocy kleju do glazury.

CKROSe\c

Profil krawedziowy

MATERIAL

CKR10 Aluminium
CKR12 Surowe 125, 250
CKR10 Aluminium
CKR12 Potysk
CKR10 AAlurc'ininium
CKR12 nodowane
Srebrne
CKRIO | ane
CKR12 Ziote
Aluminium
CKR10
Anodowane 125, 250
CKR12 Tytan
CKR10 Stal
CKR12 Nierdzewna
CKR10 .
CKR12 Mosigdz Surowy
CKR10 .
CKR12 Mosigdz Potysk 125, 250
Aluminium
CKR10 Elektropoler
Srebrny
Aluminium
CKR10 Elektropoler
Czarny
CKRO7
CKROS PVC
CKR10 Biaty 001 250
CKR12
CKRO7 PVC
CKRO9 Kosé stoniowa alzk 259
CKRO7 PVC
CKRO09 Bez jasny 250
CKRO7 PVC
CKROS Bezowy 250
CKRO7 PVC
CKROS9 Karmel 250
CKRO7 PVC
CKRO09 Brazowy 250
CKRO7 PVC
CKROS Braz ciemny 230
CKRO7 PVC
CKRO9 Czarny F3s
CKRO7 PVC
CKRO9 Szary jasny =20
CKRO7 PVC
CKRO9 e i
CKRO7 PVC
CKRO9 Szary ciemny 220




Profile metalowe

COK

Profil okapowy duzy

Profil tarasowy stosowany jako okap uniemozliwiajqcy
wodzie $ciekanie bezposrednio po $cianie. Montowany
za pomocq kleju do glazury.

24 mm

N

CCU10

KoD MATERIAL
Aluminium .

COK Surowe Listwa CUBALUX
Ccu10 Aluminium Profil stosowany w celu zakoriczenia powierzchni
CDu10 Elektropoler poltozonych z plytek ceramicznych. Zabezpiecza

NAROZNIK Srebrny krawedzie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
COK . Montowany pod plytke przy pomocy kleju do glazury.
Ccu10 Aluminium
Anodowane
CDuU10 Srebrne
NAROZNIK |
H
CDuU10
N AROZN IK Stal %
Mosiadz
CDuU10 Chrom D{ISTE.PH'I’
NARDZINIK
Listwa do glazury ozdobna
A0S Profil ozdobny wykonany z metalu poprawia estetyke narozy
P E . E‘ N zewnetrznych $cian utozonych z ptytek ceramicznych oraz umozliwia

‘eik'cé_r_amicénych.
lazury tworzqg



Katowniki ochronne

iejscach narazonych na uszkodzenie.
v przy pomocy kleju montazowego.

||'. b
' 4
u|| .I AT

CK15

Naroznik ochronny

)

15 mm

15 mm

CK20

Naroznik ochronny

' B
N 20mm g

CK25

Naroznik ochronny .\"\

]
I
| 25 mm
‘ h 25 mm

MATERIAL
Aluminium
g&;g Surowe 250
CK15 Stal 250
Ck10 Aluminium
CK15 Anodowane 250
CK20 Srebrne
CK10 Aluminium
CK15 Anodowane 250
CK20 Ziote
CK10 Aluminium
CK15 Anodowane 250
CK20 Tytan
Aluminium
g&;g Elektropoler 250
Srebrny
CK10 i
uminium
K15 Lakierowane LAKB 250
CK20 Bi
CK25 £y
Aluminium
g&;g Lakierowane 250
Antracyt
CK10 Aluminium
CK15 Lakierowane 250
CK20 Czarny
CK10 Aluminium
CK15 Lakierowane
CK20 Kamienny E=
CK25 Czarny
CK10 Aluminium
CK15 Lakierowane
CK20 Kamienny 250
CK25 Szary
CK10
PVC
CK15 . 001 250
CK20 Bicty
PVC
CK20 Wenge o050
PVC
il Dab Zioty 250
PVC
o G2 Dab Mocca 250
PVC
e Dab Arctic 250




CK30

Aluminium

Katowniki ochronne

Naroznik ochronny

CK20/10 Surowe Profil wykonany z meialu, znajdujgey zastosowanie fako trwaled
estetyczne zabezpieczenie kraweds! scian w miejscach narazonych
CK30 Aluminium na uszkodzenie. Montowany prey pomocy kleju montazowega:
CK20/10 Paotysk
Aluminium
CK30
CK20/10 | “‘xs'“""“’ﬂl o A
Aluminium I -
cKzo/10 |  Anodovane L
Zioty -
Aluminium L8
CK30 Anodowane R
CK20/10 Tytan
Aluminium
CK30 Lakierowane
Bialy Naroznik ochronny
Aluminium
CK30 Lakierowane 250
Antracyt
Aluminium
CK30 Lakierowane & 250
Czarny
Aluminium
Lakierowane -
CK30 Kamienny 250
Czarny
Aluminium
Lakierowane
CK30 Kamienny A 250 —
Szary Naroznik ochronny
CK30
CK20/10 PVC
CK40 Bialy o001 250
MC14 A
CK30 Vi 08 250 s0mm
¥
CK30 i o 250 D
CK30 DabMocca e B12 250 . .
e Cwiercwatek 14"
CK30 i T 250 Profil wykonany ze spienionego PVC shuzqey do estet
Dab Arctic rofil wykonany ze spienionego uigey do eslelycznego

wikoriczenia stolarki okienns{. Stanowi doskonale uzupeinienis
systemu kglownikow ochronnych, rozszerzajge mozliwosci
wykoriczenia narozy wewnetrznych scian.

17



System poziomowania ptytek

SYSTEM FIX

System poziomowania ptytek

Jest to podstawowa metoda uktadania glazury co pozwala nam idealnie utozyc
plytki oszczedzajac czas oraz zwiekszyc wydajnosc. e

Minimalna szerokosc fugi 1 mm.

Symbol llosé Rozmiar (mm)
Klips MKSK1 100 1
MKSK1,5 100 1,5
MKSK2 100 2
MKSK3 100 3
) MKSKW1 300 1
Wiadro
MKSKW1,5 300 1,5
Klips + klin MKSKK1 50+ 50 1
MKSKK1,5 50+ 50 1,5
/ MKSKK?2 50+ 50 2
MKSKK3 50+ 50 3
. MKSKLIN 100
Klin
/ MKSKLIN"C” 100
Podktadka pod klin MKSPPK
Szczypce
MKSS
& 25 g

Listwa dystansowa do klinkieru

Stuzy do réwnego prowadzenia fugi cegiet klinkierowych. Niezbedna do ukfadania
elewacji doméw, murkdéw i stupkébw ogrodzeniowych.

Charakterystyka: Wymiary: 8x 70, 70x 70 [mm]
Dfugosc: 200[cm]
Kolor: czarny
Opakowanie zbiorcze: 50 szt.
Materiat PVC

10 mm
10 mm

8 mm 10 mm




Krzyzyki, kliny do glazury

Krzyzyki uniwersalne

Przeznaczony do réwnego uktadania glazury i terakoty.

Symbol llos¢ blister Rozmiar (mm)
= MK1 150 1
» MK1,5 150 1,5
MK2 180 2
MK2,5 1850 2,5
MK3 125 3
MK3,5 100 3,5
MK4 100 4
MKS 75 5
MK8 50 6
MK8 30 8
MK10 30 10
MKS KK1 1
MKS KK1,5 1,5
MKS KK2 2
MKS KK3 3

Krzyzyki z uchwytem

Przeznaczony do réwnego uktadania glazury i terakoty.

Symbol llosé blister Rozmiar
MKU1,5 100 1,5

MKU2 100 2
MKU2,5 100 2,5

MKU3 100 3

MKU4 100 4

MKUS 100 =)

Kliny do ptytek

Przeznaczony do poziomowania glazury.
Pozwala na precyzyjne utozenie ptytek.

Symbol Nazwa llos¢ blister Rozmiar
MKK1 kliny mate 150 27 mm x4 mm
MKK2 kliny srednie 75 35 mmx 7 mm
MKK3 kliny duze 50 40 mm x 9 mm

19




Pruﬁle dylatacyjne stalowe

DFSTOS8

DFST10

/i

MATERIAL

Stal
+ Guma szara




Profile dylatacyjne aluminiowe

DFAL10

KOD MATERIAL <m

DFAL10 -

Aluminium
DFAL12 & Glrria bz 250, 300
DFAL15
DFAL10 .

Aluminium
DFAL12 « Bl eosra 250, 300
DFAL15
DFAL10 -
DAt | Slumeum 250, 300
DFAL15

16mm




Profile dylatacyjne PVC

3 < - g

MATERIAE

PVC szare
+ Guma szara







Profile schodowe

Profil schodowy ryflowany ,RZ”

Profil stosowany joko esteletyczne zabezpieczenie stopni
schoddw wylozonych plytkami ceramicznymi. Dzieki
rvflowane] powierzchni speinia funkcje antyposlizgowe.
Meantowany pod plytkq pray pomocy kleju do glazury.

A5 KOD MATERIAL cm
P 100, 150,
CRZ g il 200, 250,
300
DSTPS 2 CRZ Chrom 125, 250
Profil schodowy antyposlizgowy
DURASTEP (standard) CRZ Mosiadz Surowy | 125, 250
Profil aluminiowy z gumowag nakladkq w ceterech kolorach
stosowany jako doskonale zabezpieczenie antyposlizgowe
schoddw wylozonych phytkami ceramicznymi. Montowany DSTP32 | Aluminium + Guma 200, 250,
pod plytkg przy pomocy kleju do glazury, DSTP52 bezowa 300
DSTP32 | Aluminium + Guma 200, 250,
DSTPS2 brazowa 300
DSTP32 | Aluminium + Guma 200, 250,
DSTP52 szara 300
[spreedai na peine opakowania)
czas oczekivania ok, 2 tygodnie
DSTP32 | Aluminium + Guma 200, 250,
DSTP 5 2 DSTP52 czarna 300

Profil schodowy antyposlizgowy
DURASTEP

Profil aluminiowy z gumowqg nakladkg w czterech kolorach
stosowany jakodoskonale zabezpieczenie antypodlizgowe
schoddw wylozonych plytkami ceramicznymi. Montowany

pod plytkq przy pomocy klejudo glazury.

La




Katowniki schodowe

Katownik schodowy 37 x 20 mm

Profil szercko ryflowany stesowany w celu zabezpieczenia
stopni schoddéw przed uszkodzeniaomi mechanicznymi.
Tworzy estetyczne wykoniczenie slopni schoddéw oraz
zabezpieczenie antypodlizgowe. Montowany przy pomocy
kotkdw znajdujaeych sie w komplecie.

Sposéb montazu

RIE=
G87

Katownik schodowy 30 x 30 mm

KoD MATERIAL

om
G220 Aluminium 83, 180, Profil stosowany w celu zabezpieczenia stopni schodow
G87 Surowe 280 przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzy estetyczne
G664 wykanczenie stopni schoddw., Posiada delikatny ryfel no obu
ramicnach. Memcwan}’ przy pomocy kolkdw znajdujgeych
G220 Aluminium siewkomplecie. seessmese
G87 Anodowane Eﬁéguﬂﬂ. P 4
GBE4 Srebrne
G220 Aluminium
G87 Anodowane i
GEB4 Ziote
G220 Aluminium
GB7 Anodowane saégnan.
G664 Tytan

Katownik schodowy 40 x 25 mm

Profil stosowany w celu zabezpieczenia stopni schoddw
przed uszkodzeniomi mechanicznymi. Tworzy estetyczne
wykoriczenie stopri_schoddw. Monlowany przy pomocy
kotkéw znajdujaeych siew komplecie.




Katowniki schodowe

Katownik schodowy 25 x 10 mm

Profil stosowany w celu zabezpieczenia stopni schoddw
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzy estetyczne
wykoriczenie stopni schoddw, Monlowany przy pomocy
kotkdw znajdujgoych sie w komplecie.

KOD MATERIAL T
) . G326 Aluminium 83, 180,
Sposob montazu G32 Surowe 280
ENCIES
=] Al T
G326 sl 93, 180,
G32 it 280
Srebrne
GEEEEEE Anodowane Bﬂé;gﬂ.
Katownik schodowy 25 x 20 mm Zate
Aluminium
Profil stosowany w celu zabezpieczenia stopni schoddw G326 Anodowane 93. 180,
przed uszkodzeniomi mechanicznymi, Tworzy estetyczne Gaz2 Tytan 280
wykoriczenie slopni schoddw. Monlowany przy pomocy

kofkdw znajdujgeych sie w kemplecie.




Katowniki schodowe klejone

GK220

Katownik schodowy 37 x 20 mm

Profil szercko ryflowany stosocwany w celu zabezpieczenia
stopni schoddw przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Twarzy estelyczne wykohczenie stopni schoddw oraz
zobezpieczenie ontypodizgowe,

37 mm

Sposob montazu

A

GK87

KOD MATERIAL e Katownik schodowy 30 x 30 mm
GK220 Alumini Profil stosowany w celu zabezpieczenia slopni schoddw
GKE7 Lrminium a3, 180, ; ¥ =l : 2
GKEEB4 Surowe 280 przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzy estetyczne
wykoriczenie stopni schoddw. Posiada delikatny ryfel na cbu
i h.
GK220 Aluminium 3. 180 TR
GKB7 Anodowane éEID !
GKBB4 Srebrne A
GK220 Aluminium &3 180 =01
GK87 Anodowane éﬂﬂ L v .
GKEG4 Ziote 1 ’
- Wmm |
GK220 Aluminium 93. 180 "
GKB7 Anodowane éED : Sposob montazu
GKEB4 Tytan m[\d
k L

GK664

Katownik schodowy 40 x 25 mm

f:roﬂ.i stosowany w celu zabezpleczenia stopni schoddw
przed uszkodzeniami mechanicenymi. Tworzy estetyczne
wykoriczenie stopni schoddw,




Profile schodowe kiejone

GK326

Katownik schodowy 25 x 10 mm

Profil stosowany w celu zabezpieczenia stopni schoddw
przed uszkodzeniami mechanicenymi. Tworzy estetyczne
wykonczenie stopni schoddw. Profil klejony stosowany
do wykoriczenio powierzchni podlég wszedzie tam gdzie
nie jstnigje moaliwoéd uZycia wkretdw,

KOD MATERIAL T
?Jr. ;
Ty GK32B Aluminium 93, 180,
GK32 Surowe 280
Sposob montazu -~
GK326 A TR 93, 180,
GK32 i 280
A Srebrne
GK32B Aluminium 93 180
GK32 Anedonang 280
GK32 e
: Alumini
Katownik schodowy 25 x 20 mm GK326 Py 93, 180,
GK32 Tytan 280
Profil stosowany w celu rabezpieczenia stopri schoddw
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Tworzy estetyczne
wykoriczenie siopni schoddw. Profil kejony stosowany GK326 Okleina oD 83, 180,
do wykoriczenio powierzchni podidg wszedzie fam gdzie drewnopodobna 280
nieistnieje moiliwoss ugycia wkretow. 7




Profile progowe
taczeniowe

‘e

TN R )



Profile progowe taczeniowe

G110

Profil taczeniowy potokragty waski

Profil lqgczeniowy, wiercony, pdlokrggly, wgski
stosowany do polgczenia powierzchnl podlog.
Montowany do podioza na znajdujgce sie
w komplecie wkrety przykrecane w specjalnie

wywierconych do tego celu atworach od géry profilu.

G111

Profil taczeniowy potokragty szeroki

Profil Iqczeniowy, wiercony, pélokrqgly, szercki MATERIAL
stosowany do pofgczenia powierzchni podidg.
e nf e f PUC”UfU 2(1, pw'n S RGN g: :EI] Aluminium 93, 180,
rozporowych znajdujgeych si w komplecie, Surowe
G109 280
G110 Aluminium
G111 Anodowane Baé;gn'
G109 Srebrne
G110 Aluminium
G111 Anodowane Hﬂé E‘:EEL
G109 Zlote
G110 Aluminium
G111 Anodowane Baéggl
G109 6108 Tyen

Profil faczeniowy ptaski waski

Profil igczeniowy, wiercony, plaski, wqski stosowany
do pofgczenia powilerzchn! podilég.
Montowany. do podioza za pomocg kolkdw
rozporowych enajdujgeych sie w komplecie.




Profile progowe faczeniowe

G140

Profil taczeniowy ptaski szeroki

Profil lgczeniowy, wiercony, plaski, szeroki
stosowany do polgezenia powierzchni podiog.
Mentowany do podlotos na znajdujgee sie
w komplecie wkrety, przykrecane w specjalnie
wywierconych do tego celu oftworach od gdry

profilu,
M
< 38 mm — W

Aluminium H i i =
i oqicind Profil taczeniowy ptaski skosny
Profil igczeniowy, wiercony, skoény stosowany do
G140 Aluminium polgrzenia powierzchni podidg znajdujgeych sig
G84 Anodowane na réEnym poziomie. Montowany do podloia na
G160 Srebrne znajdujgoe sie w komplecie wkrely, preykrecane w
specjalnie wywierconych do tego celu otworach
G140 Aluminium odgdry profilu.
GB84 Anodowane
G160 Ziote
G140 Aluminium
Ga4 Anodowane
G160 Tytan
Profil ochronny ptaski owalny szeroki
. Profil przeznaczony do Iqczenic powierzchni
- o niezrdinicowane wysokosal.
e Stanowi estetyczne wykorniczenie paneli, terakoty oraz

wykladzin dywanowych zapobiegajge potykaniu sig o
wystajqcy brzeg.




Profile taczeniowe wciskane

Ukryty sposob montazu

Profil lqczeniowy (ukryty montad) zapewniajgoy trwvale
polgozenie oklodzin podiogowych z zachowaniem
potrzebnej dylatacji oraz motliwosclg zniwelowania
roznicy wysokoidc podioza.

=

" ,:ﬁ/f:FF‘::: ‘
max 8 mm
J—q— 30 mm —p
o

-\.ob
max 13 mmJ - ’

:"-' = 40 mm _F

KOD MATERIAL s
L3o Aluminium 93, 180,
La0 Surowe 280
L30 Aluminium

L40 Anodowane aaéggu,
L50 Srebrne

L30 Aluminium

La0 Anodowane Esé;r? 0,
Ls0 Ziote

L30 Aluminium

L40 Anodowane 93, 180,
LSO Tytan G
L30 Okleina 93, 180,
L40 drewnopodobna 280
L30 Momat m' 93, 180,
L40 o) 280




Profile progowe faczeniowe klejone

HOD MATERIAL
Aluminium
GK110 Anodowane
GK112 Srebrne
Aluminium
EE:: 12 Anodowane
Ziote
Aluminium
EE1 12 Anodowane
1 Tytan
GK110 Oklgina oo
GK112 drewnopodobna | e kelory

83, 180,
280

83, 180,
280

a3, 180,
280

GK110

Profil taczeniowy
potokragty waski klejony

Profil tgczeniowy, klejony, polokrqoly, waski stosowany
do polgczenia powierzchni podidg. Profil fgeezeniowy
klejony stosowany do wykoriczenia powlerzchni
poditg wszedsle fam gdzie nie isinieje mogliwoss
uzyciawkreiow.

y

28 mm i

Sposob montazu

(4G

Do ogrzewanig
Pﬂlﬂngnwggn

GK112

Profil taczeniowy
potokragly szeroki klejony

40 mm




Profile progowe faczeniowe klejone

GK140

Profil taczeniowy

ptaski szeroki klejony MATERAL
iadz Potys 83, 180,
Profil lgezeniowy, klejony, plaski, szercki stosowany do it Mochde ; 280
polgczenia  powierzchni podiog. Profil Igozeniowy
kejony stosowany do wykoficzenia powierzchni i
podidg wszedzie tam gdzie nie isinfefe moalivwods GK140 ﬂﬁ?ﬁ?ﬁ 83, 180,
uycia wkretdw, GK8a4 Boakriia 280
: GK140 Alurvnkin 93, 180
Sposob montazu Anodowane 2 !
GKB4 Zlo 280
te
ALY .
GK140 adlidnod) 93, 180,
GKB4 Tytan 280

Do ugrzuwaniu
o

Profil tgczeniowy
ptaski skosny klejony

Profil lqczeniowy, klejony, skosény stosowany do
polaczenia powierzchni podlég znajdujgeych sie na
réénym poziomie. Profil lgrzeniowy klejony stosowany
do wykordcesniao powierzchnl podlidag wszedzie lam
gdzie nie istnigje mozliwost uZycio wkrelow.

Sposob montaiu




Profile progowe faczeniowe klejone

GK160

KOD MATERIAL
Aluminium
GK160 Anodowane
GK109 Srebrne
Aluminium
EE: gg Anodowane
Ziote
Aluminium
Gkiog | Anodowane
Tytan

cm
83, 180,
280

83, 180,
280

83, 180,
280

Profil taczeniowy
potokragty waski klejony

Profil tgczeniowy, klejony, polokrqoly, waski stosowany
do polgezenia powierzchni podidg. Profil fgczeniowy
klejony stosowany do wykoriczenia powlerzchni
poditg wszedsle fam gdzie nie isinieje mogliwoss
uzyciawkreiow.

Spostb montazu

Do ogrzewanig
IJWEED

GK108

Profil taczeniowy
ptaski waski klejony

Profil Igezeniowy; kejony, plask, waski stosowany do
polgezenia powierzchni podidg. Profll Igezeniowy
KHejony stosowany do wykoliczenia powilerzchni
podldg wszedzie lam gdzie nie isiniefe modliwosd
uzycia wkretow.

Sposob montazu

Do ogrzewanig
owego



Instrukcje montazu profili

Listwy szybkiego montazu:

wywiercic fi 6 wbié kotek wsungc srube whic

Listwy przykrecane:

zaznaczyc wywiercic¢ fi 6 wbi¢ kotek wkreci¢ Srube

Listwy samoprzylepne:

oczysci¢ powierzchnie przykleié docisngé



Profile dla majsterkowiczow




Profile
dla majsterkowiczow

Z1J

Profil zakoficzeniowy o szerckim zastosowaniu,

SYMBOL

WIMIAR 100cm 200 cm

16 mm A1070

ZTJ
( 18 mm  |A1071

“""",.#* 22 mm |A1072

1010 mm | 875 | 850
1510 mm | 980 | 955
15x15 mm | B76 | 851
20x10mm | 975 | 950
20x20 mm | B77 852
25x25 mm | B78 | 853
30x1S mm | 979
30x20 mm
30x30 mm | BBO

40x15 mm | 8978

40x40 mm | 881

50x50 mm |857/1
10x10 mm |875/93
15x10 mm |980,/93
15x15 mm |B76/93
20x10 mm [(975,/93

ZTK 20x20 mm |877/93

Profil naroény kalowy stosowany w celach 25x25 mm [B78/93
esletycznych oraz zabezpieczajgoych przed 30x15 mm |979/83

uszkodzeniem.
30x30 mm |BBD/93

100

| 100/200

T 3

100,200

I3




Profile dla majsterkowiczow

ZTKW

Profil konstrukcyjny szerokiego zastosowania o

SYMBOL

KOD WYMIAR BT rzekroju kwadratu.
100 cm 200 cm i praesro)
ZTKW | 20x20 mm | 1190
D 100,200
25x25 mm (1181/1
srednica:
1110
6 mm
8 mm 1111
10 mm 1112
Z10 18mm | 1115
QO | zm lme 210
$rednica:
1113/93 , , , ,
12 mm Profil konstrukcyjny szerokiego zastosowania o

przekroju kofa.

16 mm 1114/93

12x2 mm 781 756

15x2 mm 778 753

Srebrne 100/200
20x2 mm 775 | 750 (AS)

ZTP

Z1P

Plaskownik aluminiowy.

15x2 mm |(778/93/753/9

20x2 mm |775/93750/9

25x2 mm 777

30x2 mm 780
100

25x2 mm |777/93

30x2 mm |780/93




Profile
dla majsterkowiczdow

Profil konstrukcyjny szerokiego zastosowania o
przekroju T

SYMBOL

|
WYMIAR 100 cm 200 cm

ZIL | 15x15mm | 1310
I 100
20x20 mm | 1311
10x15 mm | 1015 100
8x8 mm 1018
ZTU 100/200
15x10 mm [1010A2
u 10x10 mm | 1017 | 1012
ZTU 100/200
10x20 mm | 1016 | 1011

Profil konstrukcyjny szerokiego zastosowania o

przekroju U. Aluminium
1000x500 mm 462F Diamond alu

m

250x500 mm 464F ’;L‘I’i’“i-"' o
|

‘ "'7;;, s
‘ mipium,
ZTB | 200x500 mm 457A \ lowahe®

L %72

200x500 mm 470A al surowa
3 stal

Z1B |

200x500 mm 459A

Arkusze blachy o réznej fakturze i zastosowaniu.




Profile drewniane

KOD WYMIAR SYMBOL
20x40 mm 0155
DRK | 28x28 mm 0141
35x35 mm 0145
45x45 mm 0147
DALW 5x30 mm 0086
l] 5x40 mm oos8
10x20 mm D025
DRS | 10x30 mm 0029
20x20 mm ooo7
20x30 mm 0045

Sosna
parumion

cm

200

Profile katowe

Listwra kgiowa wykonana z scsny naturalne,

9
DRLW

Listwa wykoriczeniowa

Listwa przypodiogowa wykonana z sosny
naturalne].

Sztaby kwadratowe

Sztaba kwadratowa wykonana z sosny naturaine],




Profile
drewniane

Listwa katowa wypukta /wklesta

Listwa kgiowa wykonana z sosny naturalnef w wersji
wypuklef { wilesls].

15 mm

- =
15 mm

DRC15

DRCw15

200

15 mm
L3
15 mm
: DRc | Wlesh: 0062
Waltek drewniany D 15x15 mm
22x22 mm 0o0s0
Watek drewniany wykeonany z sosny naturalns].
DRCw | YWPU: 0076
k 1515 mm
22x30 mm oo72
ORW srednica
O 20 mm
20x50 mm 0182
DRKP | 45x45 mm 0197/2
D 20x100 mm 0186
20x60 mm 0184
- >
8210 mm 40x60 mm 0194

Kantowka

Listwa przypodiogowa wykonana z sosny nafuralne,







_ 1

Dekoracyjna rEVOlucja

ww 0/

Listwa EVO iqczy w sobie nowatorskie i praktyczne
rozwiqzania, a jednym zjej gtéwnych benefitéw jest
innowacyjny Click-fit System, umozliwiajgcy niezwykle
szybki 1 tatwy montaz oraz demontaz listwy. Multi Collection to z kolei trzy eleganckie kolekcje
(Natural, Modern i Industrial), ktére pozwalajq idealnie dobraé listwe do dowolnej stylistyki
otoczeniaikazdego typu podtdg. y

Charakterystyka: Diugosé: 250 [cm] Y07

Multi
Collection

Click-fit
System

Jednolita
powierzchnia
dekoracyjna




Listwa przypodtogowa Tittanium

Uniwersalna listwa do wszystkich rodzajéw podtég. Wykonana z materiatu na bazie PVC. Perfekcyjnie
przylega do $ciany i podtogi niwelujgc drobne niedoskonatosci (nieréwnosci) powierzchni dzieki elastycznym
krawedziom uszczelniajgcym w gérnej i dolnej czesci listwy.

Zdejmowany pasek zewnetrznego profilu w prosty i wygodny sposéb umozliwia umieszczenie kabli
wewngqtrz listwy.

Charakterystyka: Dfugosc: 2,50 m, Wysokosé: 50 mm, Dylatacja: 25 mm, Opakowanie zbiorcze: 40 szt.

p Opatentowany ksztatt listwy i polgczen gwarantujg
szybki | pewny montaz.

¥ Produkt wyprodukowany z surowcow najwyzszej jakosci,
bezpieczny dla dzieci - nie zawiera szkodliwego otowiu! Ph FREE

Tittanium

45



Listwy ORGANICC

¢ .

ORGEANICO ero10s

Charakterystyka:
Srerpkoss; 78 fmm)
Whsokosd: 80 {mm],;
Diugose: 240(em].

ORGANICO ero110

Charakterystyka:
Srerokoss: 78 [rmm)],
Whsokodd: 100 [mm);
Dhugose: 240 [em]

ORGANICO ero112

Charakterystyka:
Srerokoss: 18 [mm),
Wisokose: 120 fmm):
DMugose: 240[cm].

ORGEANICO ek o208

Charakterystyka:
Srerokosé: 78 [mm];
Wisokose: B8 [mm);
Diigoss: 240 cm].

CRGANICO proz12

ke '-fafn;-mr;.
Wysokose: 720 (mmj;

Charakterystyka:
Srerokoss 18 [mm],
Wisokosg: 75 fmmy];
Dhugosc: 240 fom),



1 I - o i ™} I
e mr N ey i - - e e
JOK0 . S W } - A np. L/Z18x]

VERONA «xos

BIALY 501632

18 m Charakterystyka:
- N Srevokose: 18 frmm]
Wsokose, 80 [{mmy,;

DHugoss: 240 [cm]

VERONA «xos

SZARY SZCZOTKOWANY 501703

Charakterystyka:
Srerokose: 18 [mm],
Wysokase: 80 fmm)]
CHugose: 240 [cm).

r 80/mm

VERONA «xos

INOX 501707

Charakterystyka:
Srerokosc: 18 [mmi;
Whsokoss: 80 [mm];
Diugoss: 244 cm).

VERONA «xos

ANTRACYT SZCZOTKOWANY 501705

Charakterystyka:
Srarokose; 18 [mm);
WAsokase: 80 [mm;
et Mugade: 240 {cm].

VERONA «xos

CZARNY MAT 501708

P = - Dlugose: 240 {cm].



Podktady pod panele

IZOTEP

IZOTERM ENERGY PRO COMFORT




Podktady pod panele

PIANKA POLIETYLENOWA POD PANELE /3mm/

23m——» v Charakterystyka:
3mm[__ 7 Opakowanie zbiorcze: rolka
L ’10m2’<253m = 4 rowkami do podtoza pianka 3mm
. m rowkami do 7[77 x 7DDmb

Charakterystyka:

Opakowanie zbiorcze: rolka -
pianka 3mm

1m x 50mb

PODKLAD POLISTYRENOWY POD PODLOGI PLYWAJACE
- ioem— IZOMATA /3mm/

0,5m°x 10szt =

5m°

Charakterystyka:
Opakowanie zbiorcze: 5m®

Wymiary: 0,5 x Tm

PODKLAD POLIST(E!ENDWY POD PODLOGI PLYWAJACE
B N . | IZOMATA /5mm/

<+«— 100cm —»

. v
0,5m" x 10szt = A
S 5m ;
2 " :
x
\L L k)

 Charaktery, tyka

~ Opakowanie : biorcze: 5m?
Wymiary: 0,5x 1m

Gr bosc I. ._

GLAZME 49



Podktadki flcowe meblowe klejone

Dostepne rowniez podktadki:
Korkowe i Gumowe antyposlizgowe

Charakterystyka:
Kolor: biaty, brazowy
Opakowanie zbiorcze: 25 blistréw

Biate Brazowe Rozmiar
PF 003 PF113 @ 20mm
PF 004 PF114 e
PF 005 PF115 il
PFOOS PF116 S
PF 007 PF117 20x20mm
PF 008 PF118 ez

D I 44x20mm

PF 009 PF119
. 100x120mm

PFO10 PF120
- 210x148mm

PF AS PF AS
- 297x210mm

PF A4 PF A4







GLAZME

62-025 KOSTRZYN WLKP.
ul. Rzemieslnicza 9a

tel: +48 61 818 18 42
tel.kom. +48 508 145 425

www.glazmet.pl
e-mail: info@glazmet.pl



